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© semi-cassette Malibu
. ‘ * cassette Malibu
Max breedte:
5500 x 3000 mm

/ Leverbaar in de kleuren:

/ RAL 7016, RAL 9001, Iron Glimmer (Tiger 29/80081)
Bediening:

slinger of electrisch



Doeken

De zonneschermdoeken zijn voor 100%
acryl geweven en hebben een gewicht
van ca 310 gram per m2. Door de zware
finishing is het doek vochtbestendig, rot-
en schimmelvrij, vet- en vuilafstontend
bestand tegen weersinvloeden. In de
standaard uitvoering kunt u een keuze
maken van meer dan 200 kleuren.

Constructie

De toegepaste knikarmen bestaan uit
zware kokerprofielen en robuuste
verbindingsstukken die hun kracht
ontlenen aan sterke veren en dito
staalkabels.

Knikarmen

De toegepaste knikarmen bestaan uit
zware kokerprofielen en robuuste
verbindingsstukken die hun kracht
ontlenen aan sterke veren en dito
staalkabels. Alle verbindingen in de
schermen worden gemaakt met
roestvrijstalen bouten en moeren.

De knikarmen zijn bevestigd aan zware
massieve zijsteunen, die tevens dienen
als montagesteunen. Desgewenst zijn
lange zijsteunen te bestellen. Kap en
voorlijst zijn zo op elkaar afgestemd dat
deze in gesloten toestand naadloos op
elkaar aansluiten, zodat het doek
optimaal beschermd is tegen
weerinvloeden.



